DURALAC
Línea Catalizada
VENTAJAS DE DURALAC
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Excelente Relación Costo Beneficio
El Sistema Catalizado Duralac permite tener excelentes acabados a un menor costo, respecto a otros productos.

Rapidez y Eficiencia
Rápido secado y alto contenido de sólidos a viscosidad de aplicación, con lo cual se logran sellados y acabados de alta calidad con menor esfuerzo.

Menor Contaminación
El Sistema de Catalizado Duralac no requiere dilución con thiner, liberando menor cantidad de disolvente a la atmósfera.

Buena Dureza y Resistencia Química
Excelente relación dureza – flexibilidad, lo que permite obtener películas difíciles de rayar y poco quebradizas. Además presenta buena resistencia a diferentes agentes químicos.
Gran Variedad de Productos
Selladores, bases, lacas de colores transparentes, lacas brillantes, mates y no amarillantables.
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LACAS DE COLORES TRANSPARENTES BRILLANTES.

No cubren las vetas de la madera, realzan y protegen las cualidades de la misma. Poseen alto brillo. Disponibles en 8 tonos diferentes, entremezcables.
LACAS DE COLORES TRANSPARENTES MATES
Dan color y matean en un solo paso, sin cubrir la veta de la madera.

Preparación
· Los productos del sistema DURALAC se presentan en dos componentes, el básico y el catalizador.
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· Mezcle los dos componentes en proporción 20 volúmenes del básico por uno del catalizador.

· La mezcla tiene una vida útil de 8 horas, por lo cual debe ser utilizada antes de ese tiempo.

· No varie la dosificación del catalizador ya que eso desmejora el desempeño del producto.

· Para evitar desperdicios, prepare solamente la cantidad necesaria y no la mezcle con otros productos.
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En el cuadro de las lacas la diferencia en tonos se debe al número de capas aplicadas verticalmente.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

[image: image7.png]



TINTES PARA MADERA Y MDF – LINEA 81
Características:

· Diseñados especialmente para ser aplicados sobre madera natural con el fin de resaltar vetas o emparejar el color.

· Sirven como complemento a los Sistemas Catalizado y Nitrocelulósico (Pirocilina), modificando el color de los productos líquidos y simulando acabados imitación madera o marmolizados sobre MDF.

· Secado rápido.

· Disponibles en 9 tonos diferentes (entremezclabes).

TAPAPOROS

Ideal para el sellado inicial de maderas
y aglomerados muy porosos:

84-65 Incoloro

84-66 Caoba

84-67 Nogal

84-69 Roble

TINTES PERLADOS

Se pueden aplicar solos o en mezcla con lacas catalizadas o nitrocelulósicas gracias a su alta compatibilidad, ideales para lograr efectos perlados:

81-57 Antique

81-58 Copper

81-59 Gold

Tintes Perlados Puros
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LACAS BLANCAS

No se amarillean con el tiempo. Ideales para acabados al duco en tonos pastel. Se presentan en versión brillante o mate.

76-01 Blanco brillante

76-71 Blanco mate
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BASES

Ideales para acabados al duco o como fondo para acabados decorativos.

76-41 Blanco

76-43 Amarillo

76-44 Azul

76-45 Rojo vivo

76-46 Rojo oxido

76-48 Negro
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SELLADORES

Sellador de rápido lijado (76-34).
Producto de gran transparencia y rapidez en el secado para lijar.

Sellador industrial (76-35).
Producto con mayor poder de sellamiento.
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PBX: (571) 420 7555 – (571) 420 1903

(571) Fax: 413 6492

Email: philaact@unete.com
A.A. 19510 – Bogotá Colombia.
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