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Los colores de esta carta son una guia aproximada del color original aplicado

OTROS PRODUCTOS DE LA LINEA DE ESMALTES

PINTURA PARA TABLERO VERDE 25-17 ‘
PINTURA PARA TABLERO NEGRO 25-30 \
BARNIZ BRILLANTE 21-00
BARNIZ MATE 21-7
BARNIZ INSECTICIDA 21-90
NEGRO MATE

ALUMINIO MEZCLA

BARNIZ BRILLANTE PARA EXTERIORES
ANTICORROSIVOS

CROMATO DE ZINC -AMARILLO
CROMATO DE ZINC -VERDE OLIVA
ROJO CLARO

ROJO OSCURO

GRIS

NEGRO CHASIS





ESMALTES SINTETICOS
Para uso exterior e interior
UNICOLOR Tipo 1 Línea 21 Exterior – Interior

UNIHOGAR Tipo 11 Línea 22 Interior

OLEO Tipo 11 Línea 23 Interior

Esmaltes sintéticos de secamiento al aire, formulados con resinas alquídicas y pigmentos seleccionados que le confieren características de duración, brillo, adhesión, protección y decoración en diferentes tipos de superficies.

Se recomienda para pintar maquinaria, tanques, buses, rejas, puertas, tejas y superficies metálicas en general.

Antes de pintar deje la superficie libre de polvo, oxido, grasa, aceites y humedad. Remueva cualquier pintura anterior que este suelta, descascarada o cuarteada. De acuerdo al tipo de superficie, aplique una capa de los siguientes productos: En metales ferrosos: anticorrosivo 20-03, 20-17, 20-23, 20-26, ó 20-27. En metales no ferrosos, galvanizados, niquelados o cromados: Wash Primer Ref. 49-17 componente A y 49-18 componente B ó anticorrosivo 20-17. En maderas tapa poros (línea 84). En plástico primer 49-00.
Homogenice el esmalte antes de usarlo, agitando el contenido con una espátula. Para aplicación con brocha, diluya hasta con un 10% de varsol y con pistola un 25%. No se recomienda el uso de thiner porque porque puede corrugar las capas anteriores.

UNICOLOR, UNIHOGAR y OLEO secan al tacto entre 3 y 4 horas y para manejo o segundas manos en 6 horas. Su rendimiento es de 40 a 45 m2 galón, dependiendo del tipo de superficie y espesor de la película aplicada.

PRECAUCIÓN
Mantenga este producto fuera del alcance de los niños y alejado del fuego.
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Fábrica y Oficinas

Calle 21 # 68ª - 98

Tels: 411-3553 – 292-0745 – 9800 910745 A.A. 19510
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